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1. zawartość zestawu instalacyjnego 



modem Wi-Fi ZTE 


płyta CD 



kabel telefoniczny RJ-11 



kabel Ethernet 




kabel USB 



zasilacz sieciowy 



rozdzielacz sygnału 



mikrofiltry (2 sztuki) 


Uwaga! Na spodzie pudełka znajduje się skrócona instrukcja instalacji. 
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2. opis gniazd i przycisków modemu 


przycisk SWITCH 

do włączania i wyłączania 

modemu 


gniazdo LINĘ 
do podłączenia linii 
telefonicznej 



gniazdo POWER 

przycisk Wi-Fi 

gniazda LAN4 - LAN1 

antena 

do podłączenia 

do akceptacji 

do podłączenia 


zasilacza 

podłączenia 

komputerów 



urządzeń 




bezprzewodowych 





Reset—s-* - przycisk Reset 

■ ■ do przywrócenia ustawień 

fabrycznych modemu 

" " (wciśnięcie i przytrzymanie) 
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działania diod modemu 


3. opis 



Dioda Power sygnalizuje jeden z poniższych stanów: 

■ Dioda nie świeci się - modem jest wyłączony 

■ Dioda świeci ciągłym światłem - modem jest włączony i gotowy do działania 

Dioda ADSL sygnalizuje stan połączenia szerokopasmowego na łączu ADSL. 

■ Dioda nie świeci się - brak synchronizacji na linii ADSL 

■ Dioda miga szybko - modem jest w trakcie synchronizacji 

■ Dioda świeci ciągłym światłem - modem jest zsynchronizowany na linii ADSL 

Dioda Internet sygnalizuje stan połączenia internetowego. 

■ Dioda nie świeci się - brak połączenia z siecią Internet; modem jest w trybie Bridge lub linia ADSL nie została podłączona 

■ Dioda miga - trwa przesyłanie danych 

■ Dioda świeci ciągłym światłem - połączenie z Internetem jest ustanowione 

Dioda LAN1 - LAN4 sygnalizuje podłączenie komputera do portu Ethernet. 

■ Dioda nie świeci się - modem nie jest podłączony do komputera 

■ Dioda miga - trwa transmisja danych 

■ Dioda świeci ciągłym światłem - modem jest połączony z komputerem 

Dioda Wi-Fi sygnalizuje podłączenie komputera za pomocą bezprzewodowej karty Wi-Fi. 

■ Dioda nie świeci się - usługa sieci bezprzewodowej na modemie jest wyłączona. 

■ Dioda miga - trwa wymiana danych między komputerem a modemem 

Dioda WPS sygnalizuje stan pracy funkcji Wi-Fi Protected Setup, służącej do łatwego i bezpiecznego nawiązywania połączenia 
bezprzewodowego. 

■ Dioda nie świeci się - usługa WPS nie jest aktywna. 

■ Dioda miga - trwa proces synchronizacji z komputerem obsługującym funkcję WPS. 
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4. instalacja modemu Wi-Fi ZTE za pomocą kabla Ethernet 


Przedstawiony sposób instalacji dotyczy uruchomienia usługi neostrada 
z wykorzystaniem kabla Ethernet w systemie operacyjnym MS Windows XP. 
Prawidłowo wykonana instalacja modemu Wi-Fi ZTE z wykorzystaniem kabla 
Ethernet powinna wyglądać jak na poniższym rysunku. 



W celu instalacji modemu wykonaj następujące czynności: 

1. zanim rozpoczniesz instalację modemu Wi-Fi ZTE przygotuj następujące informacje: 

■ Jeżeli jesteś nowym użytkownikiem usługi neostrada i nie posiadasz jeszcze parametrów połączeniowych, przygotuj: 

■ Numer telefonu, na którym będzie aktywowana usługa neostrada. 

■ Numer PESEL (dla Klientów indywidualnych) lub numer NIP (dla firm). 

■ Numer zgłoszenia, który otrzymuje się przy zamówieniu usługi neostrada. 

■ Jeżeli jesteś już użytkownikiem usługi neostrada i posiadasz parametry połączeniowe, przygotuj: 

■ Nazwę użytkownika usługi neostrada 

Format nazwy użytkownika: xxxxxxx@neostrada.pl 

Pierwsza część nazwy składa się z siedmiu losowych znaków, w skład których wchodzą litery od „a” do „z” oraz cyfry. 
Wielkość liter ma znaczenie. 

■ Hasło połączenia 

Uwaga! Zanim rozpoczniesz instalację modemu Wi-Fi ZTE odinstaluj sterowniki dotychczas używanego modemu ADSL oraz 
jego aplikację dostępową. 
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2. uruchom program instalacyjny 


Włóż płytę CD do napędu CD-ROM Twojego komputera. Program instalacyjny powinien uruchomić się automatycznie. 

Uwaga! Jeśli w komputerze funkcja Autoodtwarzanie jest wyłączona, program instalacyjny należy uruchomić samodzielnie. 
W tym celu otwórz zawartość płyty i kliknij dwukrotnie ikonę pliku instalacyjnego AutoRun.exe. 



3. pierwsze okno programu jest oknem 
powitalnym. 

Kliknij przycisk Start, aby przejść 
do kolejnych kroków instalacji modemu. 



4. zainstaluj modem. 

W celu instalacji modemu wybierz 
Rozpocznij proces instalacji modemu 
ZXV10 W300. 

Kolejne kroki programu przeprowadzą 
Cię przez proces instalacji modemu oraz 
konfigurację usługi neostrada. 


6 




























5. elementy zestawu instalacyjnego. 

Przygotuj niezbędne elementy zestawu 
instalacyjnego. 

Przycisk O służy do przechodzenia 
do kolejnych kroków instalacji. 



6. wybierz sposób podłączenia 
modemu. 

W oknie wyboru rodzaju połączenia 
kliknij lewym przyciskiem myszy Gniazda 
Ethernet. 


IplOuEjd InildldcjiJn 




7. sprawdzenie wymagań 
systemowych. 


I 


Konfiguracja komputera spełnia wymagania modemu. 
Mozesz teraz go podłączyć. 

KłikniJ aby kontynuować. 


Następnie aplikacja sprawdzi 
konfigurację sprzętową komputera. Jeśli 
komputer będzie spełniał wymagania 
aplikacji instalacyjnej, zostanie 
wyświetlony komunikat przedstawiony na 
rysunku obok. 


n Krgk 5 -Te&t kgnfiggracp kgmpulgrfl. 

Sprawikaniń kcnfiguracji kflmpuińra zaalato iakończjcm* . 


ZTE4>ł^ 


Bozpłalrra iKrclinia: 
0^0 1 C »2 102 
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8. podłącz rozdzielacz do gniazda 
telefonicznego w sposób 
przedstawiony w animacji. 




9. jeśli posiadasz telefon stacjonarny, 
podłącz kabel telefoniczny 
do mikrofiltra, a następnie mikrofiltr 
do rozdzielacza. 

Uwaga! W zestawie znajdują się dwa 
mikrofiltry. 

Drugi wykorzystaj do podłączenia 
kolejnego urządzenia telefonicznego. 



10. podłącz modem do linii telefonicznej. 

Podłącz kabel telefoniczny RJ-11 
do gniazda LINĘ modemu. Drugi koniec 
podłącz do rozdzielacza. Postępuj 
zgodnie z wyświetlaną animacją. 

Uwaga! Pamiętaj, aby podłączyć modem 
do gniazda telefonicznego bezpośrednio 
lub poprzez rozdzielacz. 

Podłączenie poprzez mikrofiltr 
uniemożliwi synchronizację modemu na 
linii ADSL. 
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11. podłącz modem do komputera. 

Podłącz kabel Ethernet do gniazda 
LAN1 modemu Wi-Fi ZTE. Kabel 
Ethernet można także podłączyć 
do gniazda LAN2, LAN3 bądź LAN4. 
Drugi koniec kabla podłącz do gniazda 
Ethernet komputera. 



12. podłącz modem do zasilania. 

Podłącz kabel zasilający do gniazda 
POWER modemu Wi-Fi ZTE, 
a następnie podłącz zasilacz do gniazda 
elektrycznego. 


Jl^ilplikaEja InildlocyjM nwdimu WJDCl 





13. schemat połączeń. 

W kolejnym oknie aplikacji 
przedstawiono schemat połączeń. 
Upewnij się, że prawidłowo połączyłeś 
elementy zestawu. 
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fucTWdHnu WJm 





14. włącz modem, wciskając znajdujący 
się na tylnym panelu przycisk 
SWITCH. 


jll^llpliłcflclji 1ni1ala]:jij;M medimu /!CV1C VJK1 





15. konfiguracja karty sieciowej. 

W kolejnym kroku instalacji program 
dokona konfiguracji karty sieciowej 
Twojego komputera. 

Uwaga! Dotychczasowe ustawienia 
karty zostaną zmienione. 

Konfiguracja karty sieciowej może 
potrwać kilka minut. 
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16. sprawdzenie stanu połączenia. 

Następnie aplikacja zweryfikuje 
poprawność połączenia z modemem 
oraz z siecią DSL. 


ZTE4>9^ 


Bozpłalrła infolinia: 
0^0 102 102 



Jeśli proces zakończy się pomyślnie, 
na ekranie monitora wyświetli 
się widoczny obok komunikat. 


ijlilŁplitoEaa Inilfllflcyjnfl madanu VJDa 


17. w tym kroku rozpocznie 
się konfiguracja połączenia 
ze strefą neostrada. 

Określ typ użytkownika. 


11 - Wybiarz t^lFKIwładnią . 
Klikną ■x'. aby wyi&ć. 


ZTE4>9^ 


Bazpłśln^ infolinia: 
0 000102 102 


O ^ 
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I j|^tlplikaE|i In&IdldJTjjijM I 


WJin 



ZTE4>9^ 


Bazphiirta infolinia: 
OaOO 11^2 102 


O ^ 


■ Jeśli jesteś nowym użytkownikiem 
usługi, wybierz Jestem nowym 
użytkownikiem, nie mam jeszcze 
nazwy użytkownika oraz hasła 
i chcę się zarejestrować. 

Przejdź do kroku 20 instrukcji. 


^[ilplikaEja 1ni1alaE)i|M i 


nwdimu WJDO 






ZTE4>3^ 


Bozpłalna Infolinia: 
OeOOI 02 102 


O ^ 


Jeśli już korzystasz z usługi 
neostrada, a jedynie chcesz 
podłączyć i zainstalować kolejny 
modem, wybierz opcję Jestem 
zarejestrowanym użytkownikiem, 
mam już nazwę użytkownika 
i hasło. 



18. wprowadź parametry rejestracyjne. 
Wprowadź Nazwę użytkownika i Hasło. 

Uwaga! Wprowadź tylko pierwszy człon 
nazwy użytkownika. Drugi człon 
(@neostrada.pl) jest wyświetlany 
automatycznie. 
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19. następnie aplikacja wprowadzi 
parametry do modemu i spróbuje 
nawiązać połączenie 
z Internetem. 

Jeśli połączenie zostanie nawiązane, 
wyświetli się pokazany obok komunikat. 

Przejdź do kroku 21. 



20. rejestracja. 

Jeśli modem jest prawidłowo podłączony 
i zsynchronizowany, program 
automatycznie rozpocznie proces 
rejestracji. 


Bl’fOcr%iL' icjusIrAC-Ji 


Sitp 

aktywacja usług TP 


I rtjtstracja uirugi I 

•Maur w rwUi aci uitug TF 

Uezpłatna po«no< le<twMczna 

PrrrrkirpronMuiMnprliędnr.anyuTy^a^danitliBnił^ArytrwirMiFliMa^ Dane Mt 

VT[iir.ii>(Fiii|aticriiOnnoi pijiań lub 

Q na tnrrynirir r ńn Mianetu rennlrady l|i kO paaH^ rlrfnrkmayrhtp 

pentaimAw iRmnr.myrn TwtnwnS pm 

AUr procei retejtraci BrZłWiui 

bwpWinr iMTiR puniw.Y la^tiauimi 

1 langwyo^mniiuitifautkłiiiw TF 

0 800 102 102 

2 ntatiei rMteoci nctywKiuiinii u> nunef ••> ormy i 

24 0O4irrvnado()« 

7iMw1ygnilntj 

IP 1 Nwaja) WtfiaMe prnenan ttpmatf rwę waaw u»ywa(^ 

1 O roipocmli proeaa aMywBc|l | j 

JOSitiwniku 

^ Natc^biclat leJawaiMi irylarua 

1 a Czy pizy punlotriti raiataLa uak 
neaitrada tp, inuiic >•« na nonao 
repalrcrwiwSł 

2 aWiakt woatti.pu zarajadnnyari 
neostracTytp.mooc iPtawKiBć twe 
pnranaary dn paa|r7fvila r aanrwtt 

3. aMunuwuOzyskaCDIFNY 

< 

> 


Uruchomi się przeglądarka internetowa 
ze stroną rejestracji. 

Do przeprowadzenia rejestracji 
wymagane są kody ID i PIN. Pobiera się 
je ze strony serwisu rejestracyjnego, 
klikając przycisk rozpocznij proces 
aktywacji. 

W kolejnych oknach postępuj zgodnie 
z wyświetlanymi komunikatami. 

Uwaga! Zapisz lub wydrukuj wszystkie 
parametry uzyskane w procesie 
rejestracji. 

Uwaga! Procedura rejestracji została 
szczegółowo opisana w rozdziale 6. 
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Po zakończeniu procesu rejestracji 
nastąpi powrót do aplikacji instalacyjnej 
modemu Wi-Fi ZTE. 

Postępuj zgodnie z wyświetlanymi 
komunikatami. 



21. zakończenie instalacji. 

Ostatnie okno programu informuje 
o poprawnym zakończeniu instalacji. 

Kliknij przycisk , aby zamknąć 
program. 

Możesz już korzystasz Internetu. 
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5. instalacja modemu Wi-Fi ZTE za pomocą bezprzewodowej karty Wi-Fi 


Przedstawiony sposób instalacji dotyczy uruchomienia usługi za pomocą 
bezprzewodowej karty Wi-Fi w systemie operacyjnym MS Windows XP. 
Prawidłowo wykonana instalacja modemu Wi-Fi ZTE powinna wyglądać jak 
na poniższym rysunku. 



1. zanim rozpoczniesz instalację modemu Wi-Fi ZTE przygotuj następujące informacje: 

■ Jeżeli jesteś nowym użytkownikiem usługi neostrada i nie posiadasz jeszcze parametrów połączeniowych, przygotuj: 

■ Numer telefonu, na którym będzie aktywowana usługa neostrada. 

■ Numer PESEL (dla Klientów indywidualnych) lub numer NIP (dla firm). 

■ Numer zgłoszenia, który otrzymuje się przy zamówieniu usługi neostrada. 

■ Jeżeli jesteś już użytkownikiem usługi neostrada i posiadasz parametry połączeniowe, przygotuj: 

■ Nazwę użytkownika usługi neostrada 

Format nazwy użytkownika: xxxxxxx@neostrada.pl 

Pierwsza część nazwy składa się z siedmiu losowych znaków, w skład których wchodzą litery od „a” do „z” oraz cyfry. 
Wielkość liter ma znaczenie. 

■ Hasło połączenia 

Uwaga! Zanim rozpoczniesz instalację modemu Wi-Fi ZTE odinstaluj sterowniki dotychczas używanego modemu ADSL oraz 
jego aplikację dostępową. 
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2. uruchom program instalacyjny. 


Włóż płytę CD do napędu CD-ROM Twojego komputera. Program instalacyjny powinien uruchomić się automatycznie. 

Uwaga! Jeśli w komputerze funkcja Autoodtwarzanie jest wyłączona, program instalacyjny należy uruchomić samodzielnie. 
W tym celu otwórz zawartość płyty i kliknij dwukrotnie ikonę pliku instalacyjnego AutoRun.exe. 


yr*nlihflEłi lnildldE^|M 



3. pierwsze okno programu jest oknem 
powitalnym. 

Kliknij przycisk Start, aby przejść 
do kolejnych kroków instalacji. 



4. instalacja modemu. 

Aby zainstalować modem, wybierz 
Rozpocznij proces instalacji modemu 
ZXV10 W300. 

Kolejne kroki programu przeprowadzą 
Cię przez proces instalacji modemu 
oraz konfiguracje usługi neostrada. 
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5. elementy zestawu. 

Przygotuj niezbędne elementy zestawu 
instalacyjnego. 

Przycisk o> służy do przechodzenia 
do kolejnych kroków instalacji. 


Aplikacja InilalacjijM imdcriu ITJKI 





ZTE4>9^ 


Bazpłalrł^ inrolinia: 
10<2 102 


O ^ 


6. wybierz sposób podłączenia 
modemu. 

W oknie wyboru rodzaju połączenia 
najedź wskaźnikiem myszy na antenę, 
a następnie kliknij lewym przyciskiem 
myszy Wireless. 


unwdomu WJDG 





7. sprawdzenie wymagań 
systemowych. 

Następnie aplikacja sprawdzi 
konfigurację sprzętową komputera. 
Jeśli komputer będzie spełniał 
wymagania aplikacji instalacyjnej, 
zostanie wyświetlony komunikat 
przedstawiony na rysunku obok. 
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8. podłącz rozdzielacz do gniazda 
telefonicznego w sposób 
przedstawiony w animacji. 




9. jeśli posiadasz telefon stacjonarny, 
podłącz kabel telefoniczny 
do mikrofiltra, a następnie mikrofiltr 
do rozdzielacza. 

Uwaga! W zestawie znajdują się dwa 
mikrofiltry. 

Drugi wykorzystaj do podłączenia 
kolejnego urządzenia telefonicznego. 



10. podłącz modem do linii telefonicznej. 

Podłącz kabel telefoniczny RJ-11 
do gniazda LINĘ modemu. Drugi 
koniec podłącz do rozdzielacza. 
Postępuj zgodnie z wyświetlaną 
animacją. 

Uwaga! Pamiętaj, aby podłączyć modem 
do gniazda telefonicznego bezpośrednio 
lub poprzez rozdzielacz. 

Podłączenie poprzez mikrofiltr 
uniemożliwi synchronizację modemu 
na linii ADSL. 
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ISM 11. podłącz modem do zasilania. 



Podłącz kabel zasilający do gniazda 
POWER modemu Wi-Fi ZJE, 
a następnie podłącz zasilacz 
do gniazda elektrycznego. 





12. schemat połączeń. 

W kolejnym oknie aplikacji 
przedstawiono schemat połączeń. 
Upewnij się, że prawidłowo połączyłeś 
elementy zestawu. 



13. włącz modem, wciskając znajdujący 
się na tylnym panelu przycisk 
SWITCH. 
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14. konfiguracja karty sieciowej. 



W kolejnym kroku instalacji program 
dokona konfiguracji karty sieciowej 
Twojego komputera. 

Uwaga! Dotychczasowe ustawienia karty 
zostaną zmienione. 

Konfiguracja karty sieciowej może 
potrwać kilka minut. 



Po pomyślnie zakończonym procesie 
konfiguracji karty sieciowej wyświetli 
się widoczne obok okno. 



15. konfiguracja sieci bezprzewodowej. 

W kolejnym oknie ustalane są parametry 
połączenia bezprzewodowego. 

W pole Nazwa sieci Wian wpisz nazwę 
swojej sieci (WLAN SSID), a w pole 
Klucz WAN - odpowiedni klucz 
szyfrowania (WLAN Security). 

Zarówno nazwa sieci, jak i klucz 
szyfrowania znajdują się na naklejce 
umieszczonej na spodzie modemu. 
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.BIłnlitiflC|t» 1ni1alflEii[rM ntadianu WJKl 



Łączenie się z mądenneni ze pcunocą sieci bezprzewodt^M^ej.-. 



\\\\\\\\\\\\\^^^^ 




ZTE4>9^ 


Bozpłalne inrolinia: 
0^0 1 02 102 


Po wykonaniu powyższych czynności 
nastąpi próba nawiązania połączenia 
komputera z modemem. 


S&nlitoElJ InilfllaryĘrta mędcriu /EV1(1 WJKl 



Jeśli proces zakończy się pomyślnie, na 

ekranie monitora wyświetli 

się komunikat przedstawiony obok. 
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ZTE4>9^ 


Bozpłalna inrolinia: 
0^0 1 02 102 


O ^ 


■ Jeśli jesteś nowym użytkownikiem 
usługi, wybierz opcję Jestem 
nowym użytkownikiem, nie mam 
jeszcze nazwy użytkownika oraz 
hasła i chcę się zarejestrować. 

Przejdź do kroku 19 instrukcji. 






ZTE4>9^ 


Bazpłaln^ inrolinia: 
0 @00 102 102 


O ^ 


Jeśli już korzystasz z usługi 
neostrada, a jedynie chcesz 
podłączyć i zainstalować kolejny 
modem, wybierz opcję Jestem 
zarejestrowanym użytkownikiem, 
mam już nazwę użytkownika i hasło. 



17. wprowadź parametry rejestracyjne. 
Wprowadź Nazwę użytkownika i Hasło. 


Uwaga! Wprowadź tylko pierwszy człon 
nazwy użytkownika. Drugi człon 
(@neostrada.pl) jest wyświetlany 
automatycznie. 
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18. następnie aplikacja wprowadzi 
parametry do modemu i spróbuje 
nawiązać połączenie z Internetem. 

Jeśli połączenie zostanie nawiązane, 
wyświetli się przedstawiony obok 
komunikat. 

Przejdź do kroku 20 instrukcji. 



19. rejestracja. 

Jeśli modem jest prawidłowo podłączony 
i zsynchronizowany, program 
automatycznie rozpocznie proces 
rejestracji. 
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Uruchomi się przeglądarka internetowa 
ze stroną rejestracji. 

Do przeprowadzenia rejestracji 
wymagane są kody ID i PIN. Pobiera się 
je ze strony serwisu rejestracyjnego 
klikając przycisk rozpocznij proces 
aktywacji. 

W kolejnych oknach postępuj zgodnie 
z wyświetlanymi komunikatami. 

Uwaga! Zapisz lub wydrukuj parametry 
uzyskane w procesie rejestracji. 

Uwaga! Procedura rejestracji została 
szczegółowo opisana w rozdziale 6. 
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^ApUkoEja InildloEji^M i 



Po zakończeniu procesu rejestracji 
nastąpi powrót do aplikacji instalacyjnej 
modemu Wi-Fi ZTE. 

Postępuj zgodnie z wyświetlanymi 
komunikatami. 



20. zakończenie instalacji. 

Ostatnie okno programu informuje 
o poprawnym zakończeniu instalacji. 

Kliknij przycisk , aby zamknąć 
program. 

Możesz już korzystać z Internetu. 
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6. rejestracja w strefie neostrada 


Do zestawiania połączenia z siecią Internet modem Combo ZTE wykorzystuje parametry połączeniowe PPP. 

Aby użytkownik mógł korzystać z zasobów sieci Internet, należy skonfigurować modem Combo ZTE, podając 
indywidualne parametry połączeniowe użytkownika usługi neostrada. Jeśli użytkownik nie ma tych parametrów, musi 
je pobrać z serwisu rejestracyjnego http://rejestracja.neostrada.pl 


Alert zabezpieczeń 



Informacje wymieniane z witryny nie mog^ być oglądane przez 
innych użytkowników. Istnieje jednak problem z certyfikatem 
zabezpieczeń tej witryny. 


/*\ Certyfikat zabezpieczeń zostaf wydany przez firmę, której nie 
zaklasyfikowano do grupy godnych zaufania. Przejrzyj 
certyfikat i zdecydui, czy chcesz ufać urzędowi certyfikacii. 


Certyfikat zabezpieczeń wygasf lub nie iest jeszcze ważny. 

/t\ Nazwa na certyfikacie zabezpieczeń jest nieprawidłowa lub 
nie jest zgodna z nazwę witryny. 

Czy chcesz kontynuować? 



1. otwórz stronę z serwisem 
rejestracyjnym. 

W celu uzyskania parametrów 
połączeniowych usługi neostrada uruchom 
przeglądarkę internetową i w pasku 
adresu wpisz 

http://rejestracja.neostrada.pl 

Uwaga! Podczas otwierania strony może 
zostać wyświetlony komunikat o otwarciu 
bezpiecznego połączenia. Kliknij przycisk 
Tak w oknie komunikatu. 


m Witamy w procesie rejestracji 


B®® 


Sttp 


aktyiuacja usług TP 
rejestracja usługi 

v'Vitamy w procesie rejestracji usług internetowych TP. 

Przejście procesu jest niezbędne, aby uzyskać dane konfiguracyjne Twojej usługi. Dane te pozwolą 
Ci na korzystanie z dostępu do Internetu: neostrady tp lub pakietów internetowych tp. 

Aby przejść proces rejestracji przygotuj: 

1. umowę o świadczenie usługi w TP 

2. numer PESEL (Klienci indywidualni) lub numer NIP (firmy) 

Uwaga! W trakcie procesu rejestracji nie wolno używać przycisku "wstecz" w Twojej 
przeglądarce. —— 



Bez|>l.itn.i pomoc techniczna 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub 
problemów technicznych zadzwoń pod 
bezpłatny numer pomocy technicznej. 

0 800102102 

24 godziny na dobę 
7 dni w tygodniu 
365 dni w roku 


Najczęściej zadawane pytania 


n W jaki sposób, po zarejestrowaniu 
neostrady tp, mogę sprawdzić swoje 
parametry do połączenia z internetem? 
n Czy usługę neostrada tp można 
zamówić i zarejestrować w dowolnym 
momencie, czy tylko na początku 
miesiąca? 

SI Jak mogę odzyskać ID i PIN? 


Aby rozpocząć rejestrację, kliknij przycisk 
rozpocznij proces aktywacji. 
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Q Witamy w procesie rejestracji 


B0S 


&JP 


aktyiuacja usług TP 

rejestracja usługi 


^ celu rejestracji usługi wprowadź ID i PIN lub wybierz opcję "nie posiadam ID i PIN", a następnie 
kliknij " dalej'V 

są polami wymaganymi do wypełnienia. 



posiadam lu i hin c numer ID 
numer PIN 


□ anuluj Kliknięcie "anuluj" spowoduje przerwanie procesu rejestra 



Bezpłatna pomoc techniczna 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub 
problemów technicznych zadzwoń pod 
bezpłatny numer pomocy technicznej. 

0 800102102 

24 godziny na dobę 
7 dni w tygodniu 
dni w roku 


;ęściej zadawane pytania 


a W jaki sposób, po zarejestrowaniu 
neostrady tp, mogę sprawdzić swoje 
parametry do połączenia z internetem? 
a Czy usługę neostrada tp można 
zamówić i zarejestrować w dowolnym 
momencie, czy tylko na początku 
miesiąca? 

)i Jak mogę odzyskać ID i PIN? 


2. pobierz numery ID i PIN. 

Jeśli nie masz jeszcze numerów ID i PIN, 
możesz je pobrać, zaznaczając opcję 
nie posiadam ID i PIN. Aby kontynuować, 
kliknij przycisk dalej. 


^ Witamy w procesie rejestracji 


aktyiuacja usług TP 

rejestracja usługi 


celu uzyskania ID i PIN uzupełnij poniższe pola, a następnie kliknij "dalej". Wymagane dane 
znajdziesz na Twojej umowie o świadczenie usług. 

Pola oznaczone gwiazdką (*) są polami wymaganymi do wypełnienia. 




numer umowy 


*1- O 

Wpisz część numeru umowy w formacie: TEL000012345678 - bez 
dodatkowych znaków. Numer możesz znaleźć na pierwszej stronie 
umowy na usługę. 


numer linii lub numer 
Neostrady 


Wjoisz numer telefonu, numer 
łącza lub numer ID neostrady 
tp, na którym będziesz 
aktywował usługę. 


Wpisz numer PESEL (pole 
obowiązkowe dla Klientów 
indywidualnych). 


Wpisz numer NIP - w 
formacie bez myśl ników 
(pole obo'^ 


Bez|>latna pomoc techniczna 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub 
problemów technicznych zadzwoń pod 
bezpłatny numer pomocy technicznej. 

0 800102102 

24 godziny na dobę 
7 dni w tygodniu 
365 dni w roku 


najczęściej zadawane pytania 


W jaki sposób, po zarejestrowaniu 
neostrady tp, mogę sprawdzić swoje 
parametry do połączenia z internetem? 
n Czy usługę neostrada tp można 
zamówić i zarejestrować w dowolnym 
momencie, czy tylko na początku 
miesiąca? 

n Jak mogę odzyskać ID I PIN? 


□ wstecz 



Zostanie wówczas wyświetlona strona 
(przedstawiona obok), na której musisz 
wpisać numer zamówienia usługi 
neostrada, numer telefonu (linii), 
na którym świadczona będzie usługa, 
oraz numer PESEL lub NIP, w zależności, 
czy usługa świadczona jest Klientowi 
indywidualnemu, czy firmie. 

Po wprowadzeniu wymaganych danych 
kliknij przycisk dalej. 

Postępuj zgodnie z wyświetlanymi 
komunikatami. 
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Q Witamy w procesie rejestracji 



3. jeśli masz już numery ID i PIN, 
zaznacz opcję posiadam ID i PIN, 
wpisz parametry i kliknij przycisk 
dalej. 

W kolejnych oknach postępuj zgodnie 
z wyświetlanymi komunikatami. 


Po przejściu przez wszystkie kroki rejestracji uzyskasz swoją Nazwę użytkownika i Hasło oraz parametry konta poczty 
elektronicznej. Uzyskane parametry w procesie rejestracji zapisz lub wydrukuj - będą potrzebne do skonfigurowania połączenia 
w modemie Wi-Fi ZTE. 
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7. obsługa Klienta 


W celu uzyskania pomocy w: 

■ instalacji programów i modemu 

■ używaniu poczty elektronicznej 

■ surfowaniu po Internecie 

■ problemach podczas używania usługi 

należy skontaktować się z Pomocą Techniczną neostrady 
tel. 801 505 505 - czynną codziennie, 24 godziny na dobę. 

Aby uzyskać pomoc przy instalacji modemu: 

Pomoc Techniczna - tel. 801 505 505. 

Informacje dodatkowe o usłudze neostrada: 

Pomoc Handlowa - tel. 19393. 
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